
pipette.inspect
Im klinischen Alltag der Diagnostik und bei der Entwicklung neuer Medikamente werden jährlich weltweit mehrere 
Milliarden Proben in Laboren untersucht. Bei der Analyse von Blut und PCR-Tests werden die Proben mit 
Pipetten präzise dosiert und anschließend dem Analysegerät zugeführt. Das sogenannte Pipettieren erfolgt entwe-
der manuell oder voll automatisiert. Zur Gewährleistung, dass die Proben im Handlings-Prozess nicht kontaminiert 
werden, kommt für jede Analyse eine eigene Pipettenspitze (Tip) aus Kunststoff zum Einsatz. Die Fertigungsqua-
lität dieser Spitzen ist essentiell um sicherzustellen, dass die richtige Dosiermenge appliziert wird und die Proben 
dabei nicht verunreinigt werden. Im schlechtesten Fall könnte dies zur Folge haben, dass das Analyseergebnis 
verfälscht wird.

Aufgrund der hohen Anforderungen an Genauigkeit und Qualität müssen Pipettenspitzen zu 100% geprüft werden. 
Inspektionssysteme der Serie pipette.inspect von OCTUM analysieren die Geometrie jeder Pipettenspitze 
automatisiert und ermöglichen so eine sichere Ausschleusung fehlerhafter Tips. Die Systeme Bottom View und 
Side View vermessen sowohl Innen- und Außendurchmesser der Pipettenöffnung als auch den Rundlauf der 
gesamten Pipettenspitze hochpräzise. Zusätzlich werden Unterspritzungen, Grate und die Anwesenheit des Filters 
überwacht – konform zu EU-GMP und 21 CFR Part 11.

Qualitätssicherung von Pipettenspitzen für Blut- und PCR-Tests

Bottom View

▪ Inspektionsbereich: Pipettenöffnung
▪ Prüfmerkmale: Innen- und Außendurchmesser
   Unterspritzungen 
   Radialer Grat    
   Anwesenheit Filter
▪ Fehlergrößen: ab ± 0,025 mm (Durchmesser) 
   ab 0,05 x 0,05 mm (Grat)
▪ Maschinentakt:  96er Tray / 6,75s
▪ Weitere Pipetten- und Tray-Formate auf Anfrage realisierbar

Sie haben noch Fragen? Dann 

kontaktieren Sie unsere Experten

unter: +49 7062 91494-0

NOKOK
Pipettenspitze OK           Pipettenspitze mit Unterspritzung Ausführungen: mit 1, 2 oder 4 Kameras

www.octum.deOCTUM – Experts in Machine Vision Solutions.

https://www.octum.de/
https://www.octum.de/
https://www.octum.de/


pipette.inspect
Qualitätssicherung von Pipettenspitzen für Blut- und PCR-Tests

Side View

NOKOK

▪ Inspektionsbereich: Pipettenspitze  
▪ Prüfmerkmale: Rundlauf 
   Axialer Grat
▪ Fehlergrößen: ab 0,5 mm (Rundlauf)
   ab 0,05 x 0,05 mm (Grat)
▪ Maschinentakt:  96er Tray / 6,75s 
▪ Sowohl für 100% - als auch Stichprobenprüfung geeignet
▪ Weitere Pipetten- und Tray-Formate auf Anfrage realisierbar

OCTUM hat 2020 und 2021 bereits
mehr als 30 Systeme der Serie
pipette.inspect erfolgreich installiert.

OCTUM – Experts in Machine Vision Solutions.

Pipettenspitze OK       Pipettenspitze mit Grat

https://www.youtube.com/channel/UCfqUgRbNiqIJ9fM2gEbAtGA
https://de.linkedin.com/company/octum-gmbh
https://www.octum.de/
https://www.xing.com/pages/octumgmbh
https://www.octum.de/
https://www.octum.de/
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Mehr zum Thema Pharma- und Medizintechnik:

Side View

▪ Konform zu 21 CFR Part 11  und EU-GMP▪ Benutzerverwaltung und  Audit Trails 
▪ Für schwarze / transparente Tips▪ Nachweis der Messmittelfähigkeit▪ Schnelle und flexible Einrichtung  neuer Formate▪ Anbindung an Business-Intelligence

pipette.inspect - Features

OCTUM – Experts in Machine Vision Solutions.

OCTUM bietet auch Lösungen zur automa-
tischen Inspektion von Cups und Wells an.

https://www.youtube.com/channel/UCfqUgRbNiqIJ9fM2gEbAtGA
https://de.linkedin.com/company/octum-gmbh
https://www.octum.de/
https://www.xing.com/pages/octumgmbh
https://www.octum.de/
https://www.youtube.com/watch?v=pv6taSgF55k
https://www.youtube.com/watch?v=Hmeqdz_Xwgw

